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Relais & Contacteurs
Statiques Triphasés

Spécialiste mondial de la commutation statique ! 

Nouvelle solution en 45mm de large !
                           Une gamme visionnaire

• Relais statiques triphasés 2 voies Cette gamme a été conçue pour le pilotage de charges triphasées câblées
en triangle ou, si elles sont équilibrées, câblées en étoile sans neutre.
Deux des trois phases sont commutées, la troisième étant directement 
raccordée.

SMB8650510

SMB8850210

SMB8670910

3x50A

3x50A

3x75A

24-520VAC

24-640VAC

150-520VAC

1600V

1600V

1600V

4-30VDC

4-30VDC

4-30VDC

Référence                  Courant             I²t                 Courant              Courant                Tension          Tension       Tension de          Protections             

2 800A²s

2 800A²s

7 200A²s

3x30A

3x30A

3x35A

RC - VDR

VDR

RC - VDR 

        Thyristor                             commutable     commutable     commutable        crête        commande                                                                          

3x12A

3x12A

3x16A
+ contact auxiliaire

SMT
• Relais statiques triphasés
• Connecteurs débrochables

SMT7 : Asynchrone
SMT8 : Synchrone toutes charges
SMT9 : Synchrone charges résistives  AC-51

SMT8620520

SMT8628520

3x25A

3x25A

24-520VAC

24-520VAC

1200V

1200V

4-30VDC

24-255VAC/DC

380A²s

380A²s

3x20A

3x20A

RC - VDR

RC - VDR

3x5A

3x5A

Version "prête à l'emploi" avec dissipateur intégré

SMT8628521 3x25A 3x17A 3x5A 24-520VAC 24-255VAC/DC1200V380A2s RC - VDR

SMR
• Inverseur moteur triphasé
• Connecteurs débrochables

Cette gamme est utilisée pour inverser 
le sens de rotation  d'un moteur.

SMR8621520 3x25A 3x5A   24-520VAC   12-30VDC   1200V    380A2s RC - VDR

www.celduc-relais.com

Un produit SIL3 avec contact diagnostique

Une gamme visionnaire

Des étiquettes de repérage
Montage sur volets ou sur capot 
transparent
Référence : 1MZ09000

A venir :
Nouvelle gamme de

dissipateurs 

Adaptateur Rail-DIN (pour gamme sightpac)
Référence : 1LD00500max.                                  AC-51 (40°C)      AC-53 (40°C)       

Référence                   Courant               I²t                Courant             Courant               Tension            Tension        Tension de        Protections          
       Thyristor                              commutable    commutable    commutable         crête          commande                                                                         

max.                                   AC-51 (40°C)     AC-53 (40°C)       

Référence              Courant               I²t                  Courant                 Tension               Tension         Tension de         Protections         
  Thyristor                                 commutable      commutable            crête           commande                                                                           

 max.                                     AC-53 (40°C)

Voir aussi nos gammes d'inverseurs AC 
SG9, SV9 et SW9 pour des courants 

jusqu'à 3x16A

Dim. 45 x 100 x 48 mm

FABRIQUE
EN FRANCEDim. 45 x 100 x 48 mm

Dim. 45 x 100 x 48 mm

WF031100

WF031200

WF050000

WF070000

WF115100

WF108110

WF121000

0,3K/W

0,3K/W

0,55K/W

0,75K/W

0,9K/W

1,1K/W

1,2K/W

ventilé our rail DIN ou vissé - alim 230Vac

ventilé our rail DIN ou vissé - alim 24Vdc

adapteur DIN en option

adapteur DIN en option

pour rail DIN ou vissé

pour rail DIN ou vissé

pour rail DIN ou vissé

      Référence          Caractéristique                                 Spécifications                                         Dimensions             Montages         Fig.                                                                  

110 x 120 x 145

110 x 120 x 145

110 x 100 x 200

110 x 100 x 100

110 x 100 x 90

89,8 x 81 x 98,02

96 x 41 x 55

thermique                                                                                                               en mm                                                n°       

1

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

Tous ces produits doivent être montés sur dissipateur afin d'obtenir les performances nominales.

Tous ces produits doivent être montés sur dissipateur afin d'obtenir les performances nominales.

Tous ces produits doivent être montés sur dissipateur afin d'obtenir les performances nominales.

SG, SM

SG, SM

SG, SM

SG, SM

SG, SM

SM

SG, SM



Relais & Contacteurs Statiques
Triphasés 

Raccordement

Raccordement

cel3pac sightpac

Connexions simples et rapides  :

I2t (A24typical)

SGB

SGB8850200

SGB8890200

2x50A

2x125A

24-640VAC

24-640VAC

1600V

1600V

4-30VDC

4-30VDC

• Relais statiques triphasés 2 voies Cette gamme a été conçue pour le pilotage de charges triphasées câblées
en triangle ou, si elles sont équilibrées, câblées en étoile sans neutre.
Deux des trois phases sont commutées, la troisième étant directement 
raccordée.

SGT

2 800A2s

22 000A2s

SGT 

Fiabilité et performances

3x50A

3x85A

VDR

VDR

SGT7650500

SGT7690500

SGT8658500

SGT8670500

SGT8678500

SGT8690500

SGT8698500

SGT8850200

SGT8858200

SGT8859200

SGT8879200

SGT9834300

SGT9854300

SGT9874300

SGT9854320

3x50A

3x125A

3x50A

3x75A

3x75A

3x125A

3x125A

3x50A

3x50A

3x50A

3x75A

3x35A

3x50A

3x75A

3x50A

24-520VAC

24-520VAC

24-520VAC

24-520VAC

24-520VAC

24-520VAC

24-520VAC

24-640VAC

24-640VAC

24-640VAC

24-640VAC

24-660VAC

24-660VAC

24-660VAC

24-660VAC

1600V

1600V

1600V

1600V

1600V

1600V

1600V

1600V

1600V

1600V

1600V

1600V

1600V

1600V

1600V

4-30VDC

4-30VDC

24-255VAC/DC

4-30VDC

24-255VAC/DC

4-30VDC

24-255VAC/DC

4-30VDC

24-255VAC/DC

90-280VAC/DC

90-280VAC/DC

4-30VDC

4-30VDC

4-30VDC

4-30VDC

2 800A2s

22 000A2s

2 800A2s

7 200A2s

7 200A2s

22 000A2s

22 000A2s

2 800A2s

2 800A2s

2 800A2s

7 200A2s

1 250A2s

2 800A2s

7 200A2s

2 800A2s

RC - VDR

RC - VDR

RC - VDR

RC - VDR

RC - VDR

RC  - VDR

RC - VDR

VDR

VDR

VDR

VDR

TVS

TVS

TVS

TVS

3x42A

3x64A

3x42A

3x54A

3x54A

3x64A

3x64A

3x42A

3x42A

3x42A

3x54A

3x30A

3x42A

3x54A

3x24A

3x12A

3x32A

3x12A

3x16A

3x16A

3x32A

3x32A

3x12A

3x12A

3x12A

3x16A

-

-

-

-

RC - VDR
Alarme en 

température

SGT8650810 3x50A 3x42A 3x12A 24-520VAC 4-30VDC1600V2 800A2s

2

1

3

1

1

1

2

3

•  Version "Prête à l'emploi" avec dissipateur intégré
•  Autres modèles sur demande

SGT7 : Asynchrone
SGT8 : Synchrone toutes charges
SGT9 : Synchrone charges résistives  AC-51

SGT8658502

SGT8698503

SGT8698504

3x50A

3x125A

3x125A

24-520VAC

24-520VAC

24-520VAC

1600V

1600V

1600V

24-255VAC/DC

24-255VAC/DC

24-255VAC/DC

2 800A2s

22 000A2s

22 000A2s

RC - VDR

RC - VDR

RC - VDR

3x24A

3x48A

3x64A

3x12A

3x32A

3x32A

1

2

3

1 2 3

Le montage des composants dans les armoires doit être simple et rapide, le tout dans un 
espace restreint : nos nouvelles gammes de relais statiques triphasés cel3pac et sightpac 
répondent à ces exigences à un meilleur coût.

• Modèle avec largeur de montage de 100mm,

• Hauteur réduite : 34.7mm,

• Amélioration de la connectique afin d'augmenter les limites 

de courant commutable,

• Augmentation de la taille des bornes côté puissance : jusqu'à 50mm² 

• Version compacte : 45mm de large,

• Même entraxe de fixation que nos gammes okpac® et celpac®,

• Une gamme visionnaire et évolutive (futurs modules optionnels).

Fiabilité & Performances :
• Tension crête jusqu'à 1600V,
• Calibre thyristor jusqu'à 125A,
• Technologie TMS² et procédé RVF (RoHs Void Free / sans Void) pour une plus longue durée de vie (+40%),
• Modèles avec commande AC ou DC, 
• Protection IP20 avec volets amovibles,
• Protections disponibles : RC, VDR, TVS

En standard par vis ou connecteur 
débrochable 4 points ressort

(autre sur demande)

Modèle avec protection en température intégrée

Standard
par vis

Avec connecteurs
à ressort

Standard 
par vis

Avec connecteurs
à ressort

Connecteur
débrochable

Autes modèles sur demande

3x12A

3x32A

www.celduc-relais.com

côté puissance 

côté commande

Référence            Courant                 I²t                     Courant             Courant                 Tension             Tension          Tension de       Protections           
 Thyristor                                     commutable    commutable       commutable          crête            commande                                                                             

       max.                                         AC-51 (40°C)      AC-53 (40°C)       

• Relais statiques triphasés
• Connecteurs débrochables

SGT7 : Asynchrone
SGT8 : Synchrone toutes charges
SGT9 : Synchrone charges résistives  AC-51

Référence             Courant                 I²t                     Courant                 Courant                   Tension           Tension         Tension de          Protections       Fig.      
 Thyristor                                      commutable       commutable        commutable        crête           commande                                        nr         
     max.                                          AC-51 (40°C)        AC-53 (40°C)       

Référence            Courant                I²t                    Courant              Courant               Tension          Tension         Tension de           Protec.             Dimensions                 Fig.      
Thyristor                                   commutable      commutable    commutable       crête           commande                                             mm                          nr         

 max.                                        AC-51 (40°C)      AC-53 (40°C)      

En conformité avec :
• IEC/EN60947-4-2 pour le contrôle moteur
• IEC/EN60947-4-3 pour les autres charges
• IEC 62314

  (fin 2017)  (fin 2017)

• AC-55b : Lampes infrarouge
ou éclairage

• AC-51 : Résistances de chauffe • AC-53 : Moteurs avec des 
fréquences de commutation élevées 

Applications typiques :

 (2nde génération)

 (2nde génération)

 (2nde génération)

Dim. 100 x 76,5 x 35,5 mm

Dim. 100 x 76,5 x 35,5 mm

Dim. 100 x 76,5 x 35,5 mm

Dim. 100 x 76,5 x 35,5 mm

98 x 89,8 x 104,7

110 x 110 x 150,2

145 x 110 x 149,7

S G T 8 6 5 8 5S 0 0
SSR Gamme

G : 100mm

M : 45mm

Fonction
T : Triphasé

B : Triphasé 2 voies

R : Inverseur

Spécification
7 : Asynchrone

8 : Synchrone toutes charges

9 : Synchrone charges résistives

Tension crête
4 : 600V 

6 : 1200V ou 1600V

8 : 1600V 

Calibre Thyristor 
2 : 25A

3 : 35A

5 : 50A

7 : 75A

8 : 95A

9 : 125A

Commande
0 : 4-30VDC haute immunité

1 : 12-30VDC 

4 : 4-30VDC standard

8 : 24-255VAC/DC

9 : 90-280VAC/DC

Options
0 : aucune

1 : RC

2 : VDR

3 : TVS

5 : RC+VDR

8 : Température + RC + VDR

9 : Contact Auxiliaire + RC + VDR

Connexions
0 : Standard par vis 

1 : Connecteur de commande 

      & plots de puissance

2 : Connecteur de commande 

      & connecteur à ressort

3 :Connecteur de commande 

      &  connecteur à vis

Références :

Dissipateur
0 : aucun

1 : 2K/W

2 : 1,1K/W

3 : 0,9K/W

4 : 0,3K/W

Tous ces produits doivent être montés sur dissipateur afin d'obtenir les performances nominales.

Tous ces produits doivent être montés sur dissipateur afin d'obtenir les performances nominales.

(Pour d'autres modèles que ceux présentés dans ce feuillet, merci de nous contacter)



Relais & Contacteurs Statiques
Triphasés 

Raccordement

Raccordement

cel3pac sightpac

Connexions simples et rapides  :

I2t (A24typical)

SGB

SGB8850200

SGB8890200

2x50A

2x125A

24-640VAC

24-640VAC

1600V

1600V

4-30VDC

4-30VDC

• Relais statiques triphasés 2 voies Cette gamme a été conçue pour le pilotage de charges triphasées câblées
en triangle ou, si elles sont équilibrées, câblées en étoile sans neutre.
Deux des trois phases sont commutées, la troisième étant directement 
raccordée.

SGT

2 800A2s

22 000A2s

SGT 

Fiabilité et performances

3x50A

3x85A

VDR

VDR

SGT7650500

SGT7690500

SGT8658500

SGT8670500

SGT8678500

SGT8690500

SGT8698500

SGT8850200

SGT8858200

SGT8859200

SGT8879200

SGT9834300

SGT9854300

SGT9874300

SGT9854320

3x50A

3x125A

3x50A

3x75A

3x75A

3x125A

3x125A

3x50A

3x50A

3x50A

3x75A

3x35A

3x50A

3x75A

3x50A

24-520VAC

24-520VAC

24-520VAC

24-520VAC

24-520VAC

24-520VAC

24-520VAC

24-640VAC

24-640VAC

24-640VAC

24-640VAC

24-660VAC

24-660VAC

24-660VAC

24-660VAC

1600V

1600V

1600V

1600V

1600V

1600V

1600V

1600V

1600V

1600V

1600V

1600V

1600V

1600V

1600V

4-30VDC

4-30VDC

24-255VAC/DC

4-30VDC

24-255VAC/DC

4-30VDC

24-255VAC/DC

4-30VDC

24-255VAC/DC

90-280VAC/DC

90-280VAC/DC

4-30VDC

4-30VDC

4-30VDC

4-30VDC

2 800A2s

22 000A2s

2 800A2s

7 200A2s

7 200A2s

22 000A2s

22 000A2s

2 800A2s

2 800A2s

2 800A2s

7 200A2s

1 250A2s

2 800A2s

7 200A2s

2 800A2s

RC - VDR

RC - VDR

RC - VDR

RC - VDR

RC - VDR

RC  - VDR

RC - VDR

VDR

VDR

VDR

VDR

TVS

TVS

TVS

TVS

3x42A

3x64A

3x42A

3x54A

3x54A

3x64A

3x64A

3x42A

3x42A

3x42A

3x54A

3x30A

3x42A

3x54A

3x24A

3x12A

3x32A

3x12A

3x16A

3x16A

3x32A

3x32A

3x12A

3x12A

3x12A

3x16A

-

-

-

-

RC - VDR
Alarme en 

température

SGT8650810 3x50A 3x42A 3x12A 24-520VAC 4-30VDC1600V2 800A2s

2

1

3

1

1

1

2

3

•  Version "Prête à l'emploi" avec dissipateur intégré
•  Autres modèles sur demande

SGT7 : Asynchrone
SGT8 : Synchrone toutes charges
SGT9 : Synchrone charges résistives  AC-51

SGT8658502

SGT8698503

SGT8698504

3x50A

3x125A

3x125A

24-520VAC

24-520VAC

24-520VAC

1600V

1600V

1600V

24-255VAC/DC

24-255VAC/DC

24-255VAC/DC

2 800A2s

22 000A2s

22 000A2s

RC - VDR

RC - VDR

RC - VDR

3x24A

3x48A

3x64A

3x12A

3x32A

3x32A

1

2

3

1 2 3

Le montage des composants dans les armoires doit être simple et rapide, le tout dans un 
espace restreint : nos nouvelles gammes de relais statiques triphasés cel3pac et sightpac 
répondent à ces exigences à un meilleur coût.

• Modèle avec largeur de montage de 100mm,

• Hauteur réduite : 34.7mm,

• Amélioration de la connectique afin d'augmenter les limites 

de courant commutable,

• Augmentation de la taille des bornes côté puissance : jusqu'à 50mm² 

• Version compacte : 45mm de large,

• Même entraxe de fixation que nos gammes okpac® et celpac®,

• Une gamme visionnaire et évolutive (futurs modules optionnels).

Fiabilité & Performances :
• Tension crête jusqu'à 1600V,
• Calibre thyristor jusqu'à 125A,
• Technologie TMS² et procédé RVF (RoHs Void Free / sans Void) pour une plus longue durée de vie (+40%),
• Modèles avec commande AC ou DC, 
• Protection IP20 avec volets amovibles,
• Protections disponibles : RC, VDR, TVS

En standard par vis ou connecteur 
débrochable 4 points ressort

(autre sur demande)

Modèle avec protection en température intégrée

Standard
par vis

Avec connecteurs
à ressort

Standard 
par vis

Avec connecteurs
à ressort

Connecteur
débrochable

Autes modèles sur demande

3x12A

3x32A

www.celduc-relais.com

côté puissance 

côté commande

Référence            Courant                 I²t                     Courant             Courant                 Tension             Tension          Tension de       Protections           
 Thyristor                                     commutable    commutable       commutable          crête            commande                                                                             

       max.                                         AC-51 (40°C)      AC-53 (40°C)       

• Relais statiques triphasés
• Connecteurs débrochables

SGT7 : Asynchrone
SGT8 : Synchrone toutes charges
SGT9 : Synchrone charges résistives  AC-51

Référence             Courant                 I²t                     Courant                 Courant                   Tension           Tension         Tension de          Protections       Fig.      
 Thyristor                                      commutable       commutable        commutable        crête           commande                                        nr         
     max.                                          AC-51 (40°C)        AC-53 (40°C)       

Référence            Courant                I²t                    Courant              Courant               Tension          Tension         Tension de           Protec.             Dimensions                 Fig.      
Thyristor                                   commutable      commutable    commutable       crête           commande                                             mm                          nr         

 max.                                        AC-51 (40°C)      AC-53 (40°C)      

En conformité avec :
• IEC/EN60947-4-2 pour le contrôle moteur
• IEC/EN60947-4-3 pour les autres charges
• IEC 62314

  (fin 2017)  (fin 2017)

• AC-55b : Lampes infrarouge
ou éclairage

• AC-51 : Résistances de chauffe • AC-53 : Moteurs avec des 
fréquences de commutation élevées 

Applications typiques :

 (2nde génération)

 (2nde génération)

 (2nde génération)

Dim. 100 x 76,5 x 35,5 mm

Dim. 100 x 76,5 x 35,5 mm

Dim. 100 x 76,5 x 35,5 mm

Dim. 100 x 76,5 x 35,5 mm

98 x 89,8 x 104,7

110 x 110 x 150,2

145 x 110 x 149,7

S G T 8 6 5 8 5S 0 0
SSR Gamme

G : 100mm

M : 45mm

Fonction
T : Triphasé

B : Triphasé 2 voies

R : Inverseur

Spécification
7 : Asynchrone

8 : Synchrone toutes charges

9 : Synchrone charges résistives

Tension crête
4 : 600V 

6 : 1200V ou 1600V

8 : 1600V 

Calibre Thyristor 
2 : 25A

3 : 35A

5 : 50A

7 : 75A

8 : 95A

9 : 125A

Commande
0 : 4-30VDC haute immunité

1 : 12-30VDC 

4 : 4-30VDC standard

8 : 24-255VAC/DC

9 : 90-280VAC/DC

Options
0 : aucune

1 : RC

2 : VDR

3 : TVS

5 : RC+VDR

8 : Température + RC + VDR

9 : Contact Auxiliaire + RC + VDR

Connexions
0 : Standard par vis 

1 : Connecteur de commande 

      & plots de puissance

2 : Connecteur de commande 

      & connecteur à ressort

3 :Connecteur de commande 

      &  connecteur à vis

Références :

Dissipateur
0 : aucun

1 : 2K/W

2 : 1,1K/W

3 : 0,9K/W

4 : 0,3K/W

Tous ces produits doivent être montés sur dissipateur afin d'obtenir les performances nominales.

Tous ces produits doivent être montés sur dissipateur afin d'obtenir les performances nominales.

(Pour d'autres modèles que ceux présentés dans ce feuillet, merci de nous contacter)



Relais & Contacteurs Statiques
Triphasés 

Raccordement

Raccordement

cel3pac sightpac

Connexions simples et rapides  :

I2t (A24typical)

SGB

SGB8850200

SGB8890200

2x50A

2x125A

24-640VAC

24-640VAC

1600V

1600V

4-30VDC

4-30VDC

• Relais statiques triphasés 2 voies Cette gamme a été conçue pour le pilotage de charges triphasées câblées
en triangle ou, si elles sont équilibrées, câblées en étoile sans neutre.
Deux des trois phases sont commutées, la troisième étant directement 
raccordée.

SGT

2 800A2s

22 000A2s

SGT 

Fiabilité et performances

3x50A

3x85A

VDR

VDR

SGT7650500

SGT7690500

SGT8658500

SGT8670500

SGT8678500

SGT8690500

SGT8698500

SGT8850200

SGT8858200

SGT8859200

SGT8879200

SGT9834300

SGT9854300

SGT9874300

SGT9854320

3x50A

3x125A

3x50A

3x75A

3x75A

3x125A

3x125A

3x50A

3x50A

3x50A

3x75A

3x35A

3x50A

3x75A

3x50A

24-520VAC

24-520VAC

24-520VAC

24-520VAC

24-520VAC

24-520VAC

24-520VAC

24-640VAC

24-640VAC

24-640VAC

24-640VAC

24-660VAC

24-660VAC

24-660VAC

24-660VAC

1600V

1600V

1600V

1600V

1600V

1600V

1600V

1600V

1600V

1600V

1600V

1600V

1600V

1600V

1600V

4-30VDC

4-30VDC

24-255VAC/DC

4-30VDC

24-255VAC/DC

4-30VDC

24-255VAC/DC

4-30VDC

24-255VAC/DC

90-280VAC/DC

90-280VAC/DC

4-30VDC

4-30VDC

4-30VDC

4-30VDC

2 800A2s

22 000A2s

2 800A2s

7 200A2s

7 200A2s

22 000A2s

22 000A2s

2 800A2s

2 800A2s

2 800A2s

7 200A2s

1 250A2s

2 800A2s

7 200A2s

2 800A2s

RC - VDR

RC - VDR

RC - VDR

RC - VDR

RC - VDR

RC  - VDR

RC - VDR

VDR

VDR

VDR

VDR

TVS

TVS

TVS

TVS

3x42A

3x64A

3x42A

3x54A

3x54A

3x64A

3x64A

3x42A

3x42A

3x42A

3x54A

3x30A

3x42A

3x54A

3x24A

3x12A

3x32A

3x12A

3x16A

3x16A

3x32A

3x32A

3x12A

3x12A

3x12A

3x16A

-

-

-

-

RC - VDR
Alarme en 

température

SGT8650810 3x50A 3x42A 3x12A 24-520VAC 4-30VDC1600V2 800A2s

2

1

3

1

1

1

2

3

•  Version "Prête à l'emploi" avec dissipateur intégré
•  Autres modèles sur demande

SGT7 : Asynchrone
SGT8 : Synchrone toutes charges
SGT9 : Synchrone charges résistives  AC-51

SGT8658502

SGT8698503

SGT8698504

3x50A

3x125A

3x125A

24-520VAC

24-520VAC

24-520VAC

1600V

1600V

1600V

24-255VAC/DC

24-255VAC/DC

24-255VAC/DC

2 800A2s

22 000A2s

22 000A2s

RC - VDR

RC - VDR

RC - VDR

3x24A

3x48A

3x64A

3x12A

3x32A

3x32A

1

2

3

1 2 3

Le montage des composants dans les armoires doit être simple et rapide, le tout dans un 
espace restreint : nos nouvelles gammes de relais statiques triphasés cel3pac et sightpac 
répondent à ces exigences à un meilleur coût.

• Modèle avec largeur de montage de 100mm,

• Hauteur réduite : 34.7mm,

• Amélioration de la connectique afin d'augmenter les limites 

de courant commutable,

• Augmentation de la taille des bornes côté puissance : jusqu'à 50mm² 

• Version compacte : 45mm de large,

• Même entraxe de fixation que nos gammes okpac® et celpac®,

• Une gamme visionnaire et évolutive (futurs modules optionnels).

Fiabilité & Performances :
• Tension crête jusqu'à 1600V,
• Calibre thyristor jusqu'à 125A,
• Technologie TMS² et procédé RVF (RoHs Void Free / sans Void) pour une plus longue durée de vie (+40%),
• Modèles avec commande AC ou DC, 
• Protection IP20 avec volets amovibles,
• Protections disponibles : RC, VDR, TVS

En standard par vis ou connecteur 
débrochable 4 points ressort

(autre sur demande)

Modèle avec protection en température intégrée

Standard
par vis

Avec connecteurs
à ressort

Standard 
par vis

Avec connecteurs
à ressort

Connecteur
débrochable

Autes modèles sur demande

3x12A

3x32A

www.celduc-relais.com

côté puissance 

côté commande

Référence            Courant                 I²t                     Courant             Courant                 Tension             Tension          Tension de       Protections           
 Thyristor                                     commutable    commutable       commutable          crête            commande                                                                             

       max.                                         AC-51 (40°C)      AC-53 (40°C)       

• Relais statiques triphasés
• Connecteurs débrochables

SGT7 : Asynchrone
SGT8 : Synchrone toutes charges
SGT9 : Synchrone charges résistives  AC-51

Référence             Courant                 I²t                     Courant                 Courant                   Tension           Tension         Tension de          Protections       Fig.      
 Thyristor                                      commutable       commutable        commutable        crête           commande                                        nr         
     max.                                          AC-51 (40°C)        AC-53 (40°C)       

Référence            Courant                I²t                    Courant              Courant               Tension          Tension         Tension de           Protec.             Dimensions                 Fig.      
Thyristor                                   commutable      commutable    commutable       crête           commande                                             mm                          nr         

 max.                                        AC-51 (40°C)      AC-53 (40°C)      

En conformité avec :
• IEC/EN60947-4-2 pour le contrôle moteur
• IEC/EN60947-4-3 pour les autres charges
• IEC 62314

  (fin 2017)  (fin 2017)

• AC-55b : Lampes infrarouge
ou éclairage

• AC-51 : Résistances de chauffe • AC-53 : Moteurs avec des 
fréquences de commutation élevées 

Applications typiques :

 (2nde génération)

 (2nde génération)

 (2nde génération)

Dim. 100 x 76,5 x 35,5 mm

Dim. 100 x 76,5 x 35,5 mm

Dim. 100 x 76,5 x 35,5 mm

Dim. 100 x 76,5 x 35,5 mm

98 x 89,8 x 104,7

110 x 110 x 150,2

145 x 110 x 149,7

S G T 8 6 5 8 5S 0 0
SSR Gamme

G : 100mm

M : 45mm

Fonction
T : Triphasé

B : Triphasé 2 voies

R : Inverseur

Spécification
7 : Asynchrone

8 : Synchrone toutes charges

9 : Synchrone charges résistives

Tension crête
4 : 600V 

6 : 1200V ou 1600V

8 : 1600V 

Calibre Thyristor 
2 : 25A

3 : 35A

5 : 50A

7 : 75A

8 : 95A

9 : 125A

Commande
0 : 4-30VDC haute immunité

1 : 12-30VDC 

4 : 4-30VDC standard

8 : 24-255VAC/DC

9 : 90-280VAC/DC

Options
0 : aucune

1 : RC

2 : VDR

3 : TVS

5 : RC+VDR

8 : Température + RC + VDR

9 : Contact Auxiliaire + RC + VDR

Connexions
0 : Standard par vis 

1 : Connecteur de commande 

      & plots de puissance

2 : Connecteur de commande 

      & connecteur à ressort

3 :Connecteur de commande 

      &  connecteur à vis

Références :

Dissipateur
0 : aucun

1 : 2K/W

2 : 1,1K/W

3 : 0,9K/W

4 : 0,3K/W

Tous ces produits doivent être montés sur dissipateur afin d'obtenir les performances nominales.

Tous ces produits doivent être montés sur dissipateur afin d'obtenir les performances nominales.

(Pour d'autres modèles que ceux présentés dans ce feuillet, merci de nous contacter)



Accessoires  pour cel3pac et sightpac

Votre distributeur

Un large choix de radiateurs

www.celduc-relais.com

5, rue Ampère - BP 30004 - 42290 SORBIERS - FRANCE

Service commercial France - Tel : +33 (0)4 77 53 90 20
Service commercial Asie - Tel : +33 (0)4 77 53 90 19

Service commercial Europe - Tel : +33 (0)4 77 53 90 21
Service commercial Amérique - Tel : +33 (0)4 77 53 90 19

Fax : +33 (0)4 77 53 85 51

celduc-relais@celduc.com
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www.celduc-relais.com

Relais & Contacteurs
Statiques Triphasés

Spécialiste mondial de la commutation statique ! 

Nouvelle solution en 45mm de large !
                           Une gamme visionnaire

• Relais statiques triphasés 2 voies Cette gamme a été conçue pour le pilotage de charges triphasées câblées
en triangle ou, si elles sont équilibrées, câblées en étoile sans neutre.
Deux des trois phases sont commutées, la troisième étant directement 
raccordée.

SMB8650510

SMB8850210

SMB8670910

3x50A

3x50A

3x75A

24-520VAC

24-640VAC

150-520VAC

1600V

1600V

1600V

4-30VDC

4-30VDC

4-30VDC

Référence                  Courant             I²t                 Courant              Courant                Tension          Tension       Tension de          Protections             

2 800A²s

2 800A²s

7 200A²s

3x30A

3x30A

3x35A

RC - VDR

VDR

RC - VDR 

        Thyristor                             commutable     commutable     commutable        crête        commande                                                                          

3x12A

3x12A

3x16A
+ contact auxiliaire

SMT
• Relais statiques triphasés
• Connecteurs débrochables

SMT7 : Asynchrone
SMT8 : Synchrone toutes charges
SMT9 : Synchrone charges résistives  AC-51

SMT8620520

SMT8628520

3x25A

3x25A

24-520VAC

24-520VAC

1200V

1200V

4-30VDC

24-255VAC/DC

380A²s

380A²s

3x20A

3x20A

RC - VDR

RC - VDR

3x5A

3x5A

Version "prête à l'emploi" avec dissipateur intégré

SMT8628521 3x25A 3x17A 3x5A 24-520VAC 24-255VAC/DC1200V380A2s RC - VDR

SMR
• Inverseur moteur triphasé
• Connecteurs débrochables

Cette gamme est utilisée pour inverser 
le sens de rotation  d'un moteur.

SMR8621520 3x25A 3x5A   24-520VAC   12-30VDC   1200V    380A2s RC - VDR

www.celduc-relais.com

Un produit SIL3 avec contact diagnostique

Une gamme visionnaire

Des étiquettes de repérage
Montage sur volets ou sur capot 
transparent
Référence : 1MZ09000

A venir :
Nouvelle gamme de

dissipateurs 

Adaptateur Rail-DIN (pour gamme sightpac)
Référence : 1LD00500max.                                  AC-51 (40°C)      AC-53 (40°C)       

Référence                   Courant               I²t                Courant             Courant               Tension            Tension        Tension de        Protections          
       Thyristor                              commutable    commutable    commutable         crête          commande                                                                         

max.                                   AC-51 (40°C)     AC-53 (40°C)       

Référence              Courant               I²t                  Courant                 Tension               Tension         Tension de         Protections         
  Thyristor                                 commutable      commutable            crête           commande                                                                           

 max.                                     AC-53 (40°C)

Voir aussi nos gammes d'inverseurs AC 
SG9, SV9 et SW9 pour des courants 

jusqu'à 3x16A

Dim. 45 x 100 x 48 mm

FABRIQUE
EN FRANCEDim. 45 x 100 x 48 mm

Dim. 45 x 100 x 48 mm

WF031100

WF031200

WF050000

WF070000

WF115100

WF108110

WF121000

0,3K/W

0,3K/W

0,55K/W

0,75K/W

0,9K/W

1,1K/W

1,2K/W

ventilé our rail DIN ou vissé - alim 230Vac

ventilé our rail DIN ou vissé - alim 24Vdc

adapteur DIN en option

adapteur DIN en option

pour rail DIN ou vissé

pour rail DIN ou vissé

pour rail DIN ou vissé

      Référence          Caractéristique                                 Spécifications                                         Dimensions             Montages         Fig.                                                                  

110 x 120 x 145

110 x 120 x 145

110 x 100 x 200

110 x 100 x 100

110 x 100 x 90

89,8 x 81 x 98,02

96 x 41 x 55

thermique                                                                                                               en mm                                                n°       

1

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

Tous ces produits doivent être montés sur dissipateur afin d'obtenir les performances nominales.

Tous ces produits doivent être montés sur dissipateur afin d'obtenir les performances nominales.

Tous ces produits doivent être montés sur dissipateur afin d'obtenir les performances nominales.

SG, SM

SG, SM

SG, SM

SG, SM

SG, SM

SM

SG, SM




